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STRUCNY POPIS

Flasinet ptehrava noty skladeb vytvotenych ve formatu MIDI, které jsou instalované na vyménné
pamétoveé karté¢ micro SD. Skladby jsou piipraveny specialné pro tento flaSinet a vyuzivaji jeho
zvukovy generator (dispozice viz nize). Zafizeni je napajené z kvalitni Li-lon akumulatorové sady,
ktera umoznuje provoz az 9=27 hodin na jedno nabiti (dle instalované kapacity akumulatort).

Otacenim klikou se fidi jak dynamika hry, tak pocatecni nasazeni i dozvuk pfi zastaveni.

Flasinet je vybaven funkci automatického zapnuti, které se mize aktivovat zato¢enim kliky
flasinetu. U nejmensich modell zapnuti aktivuje polohové ¢idlo pti otoceni flasinetu dnem vzhiiru a u
velkych flaSinetl s odklapécim vikem se flasinet zapne pii jeho tplném vyklopeni. (Posuvny parkovaci
a resetovaci vypinac¢ flasinetu musi byt ve vSech pifipadech v poloze I)

FlaSinet je vybaven i funkci automatického vypnuti. Po nastaveni pozadované doby pro vypnuti
a pokud neto¢ime klikou, nebo flasinet nehraje v rezimu auto. piehravani, tak se automaticky vypne,
¢imz Setfime energii akumuléatoru. Skladby se ukladaji na pamétovou kartu v 9 bankéch, kdy maximalni
pocet skladeb v jedné bance je 99. Celkem tedy miizeme repertoar ve flaSinetu rozsitit az na 8§91
skladeb. Je mozné pouzivat i vicero pamétovych karet riznych velikosti (formatované FAT-32).
Vymeénu karty je tfeba provadét vzdy ve vypnutém stavu.

OVLADANiI POMOCIi DOTYKOVEHO DISPLEJE

Vsechny zakladni funkce je mozné nastavit ve tfech volitelnych menu na grafickém dotykovém displeji

MENU A
6

Menu A 2
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Menu A - Dotykem na ikonu zvolime toto menu.
1 - Dels§im podrzenim této ikony flasinet vypneme.
2 - Posunem ikony zesilujeme, nebo zeslabujeme hlasitost flasinetu.
3 - Pomoci Sipek si nalistujeme pozadovanou skladbu (v trovnich 1-99) u zvolené
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banky (seznam), nézev skladby se zobrazuje v hornim fadku formou textu.
- Pomoci Sipek navolime pozadované ¢islo banky seznamu (1-9).
Ikona zobrazuje stav nabiti akumulétoru.
- Dotykem na tuto ikonu ptfidame nebo odebereme skladbu do slozky jen oblibené
- Pokud je aktivovana funkce prehravani skladeb jen oblibené, mizeme pomoci
Sipek volit pouze skladby oznacené hvézdickou.
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MENU B

2 AUTO.PREHRAVANI  JEN OBLIBENE
OPAKOVAT SKLADBU 0 LADENI

OPAKOVAT SEZNAM 0 TRANS

Menu B - Dotykem na ikonu zvolime toto menu.

- Dotykem zapneme nebo vypneme funkci automatické hry flasinetu.

- Dotykem zapneme nebo vypneme funkci opakovani zvolené skladby (¢islo).

- Dotykem zapneme nebo vypneme funkci opakovani zvolené banky (seznam).

Dotykem zapneme nebo vypneme funkci prehravani pouze oblibenych skladeb.

- Pomoci Sipek miizeme zménit vysSku ladéni flasinetu +/- 98 centd

- Pomoci Sipek miiZzeme zménit transpozici skladeb +/- 6 pltoni nahoru nebo dold.
(nastavené zmény ladéni i transpozice jsou ulozeny i po vypnuti flaginetu)

7 - Dotykem na ikonu kratce zahraje ton al ladiciho rejstiiku (pro akustickou

kontrola pti zmén¢ ladéni flaSinetu)
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1
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MENU C
1
2

Menu C

3
Menu C - Dotykem na ikonu zvolime toto menu.
1 - Pomoci Sipek mlizeme zménit intenzitu podsviceni displeje (10-100 %)
2 - Pomoci Sipek miizeme zménit ¢as usporného rezimu podsviceni (1-10 min).
3 - Pomoci Sipek mizeme zménit ¢as automatického vypnuti flasinetu (5-30 min),

nastaveni parametru — znamena, ze flasinet vypne az po cca. 3 hodinach)

4 - Dotykem zménime jazykové nastaveni menu (CZ, EN, DE).

KARTA SE SKLADBAMI

e V nastroji mizZe byt instalovana také zasuvka MIDI IN pro pfipojeni standardniho MIDI kabelu
s konektorem DINS (ten je standardné soucasti sady FlaSipis). V programu FlaSipis je potom
mozné piipravovat dalsi skladby pro flasinety znacky Rohac-Juran)

e Micro SD karta s MIDI skladbami je vsunuta do uzké $térbiny s jemnou mechanikou. V ptipadé
potieby kartu vyjmeme tak, Ze na ni lehce zatla¢ime nehtem, sirkou, nebo za pomoci difevéné¢ho
paratka. Tim se karta ¢astecné vysune a snadno ji tak uchopime a vyjmeme z mechaniky. Pfi
opétovne¢ instalaci kartu do $térbiny lehce zasuneme a nasledné€ na ni opét zatlacime, ¢imz kartu
v mechanice opét uzamkneme.

e Prfidani nové skladby na kartu provadime v programu ,,Flasipis“ v menu ,,Exportovat do
vnitiniho formatu flaSinetu .DAT*. Nazev, umisténi a potadi skladby se fidi ndzvem ukladaného
souboru takto: prvni je ¢islo uklddané banky (1-9), druhé je ¢islo potadi v bance (1-99) a potom
nasleduje nazev skladby (maximalné 25 znak®) oddéleny tfemi pomlckami --- .

Ptiklad: chceme na kartu ptidat skladbu s ndzvem do banky?2 (seznam 2) do tirovnél (¢islo 1).
V programu FlaSipis zvolime Exportovat a ulozime skladbu do cilové slozky pod ndzvem:
201---orchestrion-chalupari
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NABIJENI

Nastroj je vybaven kvalitnimi akumulatory Li-Ion a automatickou nabijeckou, coz znamena, ze
je mozné jej dobijet kdykoliv bez ohledu na aktualni stav akumulatoru. Po pfipojeni nabijecky do otvoru
Nabijeni, je stav baterii indikovan kontrolkou na nabijecce (rtizné dle modelu). VéEtsinou kdyz kontrolka
sviti Cervené, akumulatory se nabiji. Zelena barva indikuje ukon¢eni nabijeni a udrzovaci rezim. Né&které
modely mohou mit nabijecku s displejem, kde stav akumulétoru je indikovan v procentech.

POZOR - pfi nabijeni musi byt posuvny parkovaci a resetovaci vypinac flasinetu v poloze I.

Aktuélni stav Grovné€ nabiti akumulatoru indikuje ikona na ovladacim displeji flasinetu. Pokud je
nizky stav nabiti akumulatort kriticky a mohlo by dojit k jejich poSkozeni, ptistroj se automaticky
vypne.

(Pokud po letech uzivani akumulatory zac¢nou ztracet kapacitu, coz pozname postupnym zkracovanim
doby provozu, je vhodné je nechat odborn€ vyménit)

VYTVARENI SKLADEB
Vstup MIDI -

ZDE PRIPOJUJEME MIDI KABEL ZE SADY FLASIPIS“ A RIDIME SE DLE INSTRUKCI
PRILOZENOHO PROGRAMU.
Flasinet prehrava pouze SMF format 0, formdaty I nebo 2 musi byt predem konvertovany na formdt 0!

Pokud nepouzivame sadu Flasipis, muzZeme pomoci standardniho MIDI kabelu propojit nastroj s MIDI
vystupem z PC a vytvorené skladby v ruznych jinych notacnich programech prehravame na rejstiicich
flasinetu dle tohoto seznam kandlu:

Kandl 1 Kryt 8’

Kanadl 2 Flétna amabilis 4’
Kandl 3 Flétna libezna 2°
Kanal 4 Flétna ticha 4’
Kanadl 5 Oktava 2’

Kandl 6 Kvinta 2 2/3
Kanadl 7 Kvinta 1 1/3°
Kanal 8 Salmaj 8

Kanal 9 Salmaj 4"

Kanal 10 Perkuse (magnety + externi moduly)
Kanal 11 Panova flétna 4’
Kanal 12 Klarinet 8°

Program Change je ignorovan. Hlasitost jednotlivych kanalii [ze v MIDI souboru ménit
Idealni zvukova kombinace flasinetovych rejstrikii je:

Zakladni melodie - Fletna amabilis 4° + Kvinta 1 1/3°
Doprovod - Kryt 8’
Solo - Salmaj 8

ozn. - je nutné pocitat s tim, Ze pokud na nastroji netocime klikou anebo neni zapnuta funkce automatické hry, tak se
p J p p ) p ry,
flasinet po case vypne. Je proto vhodné na flasinetu vypnou funkci automatického vypnuti)
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Pred zasahem do originalniho zpracovani dat doporucujeme si obsah SD karty zalohovat. Poradi skladeb se ridi troj
Ciselnym ndazvem souboru. Prvni ¢islo (1-9) udava banku, druha dvé cisla poradi skladby v bance (01-99) pripadné i ndzev
skladby (max.20 znaki) oddélen od cisel tremi ---

UDRZBA, RADY, TIPY

Drevéna skiinka flaSinetu mize byt povrchové upravend polyuretanovym lakem, pfirodnimi
oleji, Selakovou politurou, nebo vosky. Je proto vhodné nastroj chranit pied destém a nahlymi teplotnimi
rozdily. Podobné¢ jako jinym dfevénym hudebnim néstrojim mu prospiva spis vyssi relativni vlhkost
(50-70 %). Je nutné se vyvarovat i blizkosti topnych téles a horkému suchému prosttedi, zejména pti
skladovani. U skiin¢k z masivniho dieva by mohly vznikat praskliny a deformace. Voskové povrchy
oSetfujeme tvrd$im kartd¢em a flanelovym hadtikem, bez pouziti chemickych ptipravkli. Mosazné
lesténé ¢asti miizeme lestit béznymi prostiedky na mosaz (pokud nejsou proti oxidaci osetfené nitridem
titanu). Po Case se mize objevit vrzani kliky — mazani kaSmirového pouzdra provadime otvorem nad
hrideli kliky vhodnym mazacim prosttedkem naptiklad ve spreji s trubickou (WD-40), kterou vsuneme
2-3 cm do otvoru a kratkym stiskem aplikujeme velmi malé mnozstvi oleje (po zato€eni klikou aplikaci
oleje zopakujeme). Miizeme pouzit i olej na Sici stroje, v tom piipad¢ aplikujeme pouze nekolik kapek.
Pozor na ptfemazani! Pokud aplikujeme moc velké mnozstvi oleje mizeme poskodit opticky snimac
kliky.

Tuhost chodu kliky je mozné nastavit imbusovym kli¢em 4 mm, ktery vloZime do otvoru na
pravé stran¢ skiinky flasSinetu. Ota¢enim doprava chod kliky pfitahujeme, doleva povolujeme.

Pokud nam nejde klika z flasinetu vySroubovat, dame ji do horni polohy a rychlim tiderem do
rukojeti (smérem vlevo) ji v zavitu povolime. Nebo imbusovym kli¢em silné pfitdhneme pouzdro a
potom kliku vySroubujeme

Po dobu zaruky je neptipustné néstroj rozebirat a manipulovat s jeho vnitinim zafizenim.

Poskozenim ochranné plomby s logem zaniké zaruka na zafizeni!

chybova hlaseni
e SD CARD NOT FOUND- chybi, nebo je Spatné zasunuta pamét'ova SD karta.

e  Mize se stat, ze dojde k tiplnému vybiti akumulatorti (napt. dlouhodobym skladovanim). Potom je nutné nechat
pted zapnutim flasinet pln€ nabit.

e Elektronické soucastky ve flasinetu maji vestavénou ochranu a mutize tak nastat situace, ze se tzv. néco zakousne,
anebo flasinet neptijde zapnout béZznym zplisobem. V tomto ptipad¢ flaSinet resetujeme vestavénym posuvnym

vypinacem O - I.

Pokud také flaSinet nebudeme delSi dobu pouzivat, pfepneme tento resetovaci vypinac do parkovaci polohy 0.

V OlOMOUCT  eviiiiiieeiiie ettt ettt e see e e e e e et eeesneeenneee e (zaruka 24 mésict)
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