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STRUCNY POPIS
Flasinet pfehrava noty skladeb vytvofenych ve formatu MIDI, které jsou instalované ulozené na
vyménné pamét'ové karté micro SD. Skladby jsou piipraveny specidlné pro tento flasinet a vyuZzivaji
jeho zvukovy generator (dispozice viz nize). Zafizeni je napajené z kvalitni Li-Ion akumuléatorové sady,
kterd umozinuje provoz az 9 hodin na jedno nabiti.

Otacdenim klikou se fidi jak dynamika hry, tak pocatecni nasazeni i dozvuk pfi zastaveni.

Flasinet je vybaven funkci automatického vypnuti. Po nastavené dob¢ (0-45 minut) pokud béhem
této doby neotoc¢ime klikou se automaticky vypne, ¢imz Setfime energii akumulatoru. Z vyroby je ¢as
vypnuti nastaven na 20 minut. Skladby se ukladaji v 9 bankéach, kdy maximalni pocet skladeb v jedné
bance je 99. Celkem miiZeme repertoar na jedné kart€ rozsifit az na 200 skladeb. Je-li tieba vice skladeb,
je nutné pouzivat vice pamét'ovych karet. Vymeénu karty je tfeba provadét vzdy ve vypnutém stavu.

POPIS OVLADACICH PRVKU

Cerveny plexisklovy ovladaci panel je umistény na dné flasinetu.

Multifunkcni ovladac oviadaciho panelu-

TLACITKO UPROSTRED zapnuti a vypnuti flaginetu
(pti vypinani tlacitko pfidrzime dlouze) / posuvny hlavni vypina¢ musi byt
v poloze I (pokud je ve vybavé flasinetu)/

zvySeni hlasitosti (maximalni je stupen -9- )

A sniZeni hlasitosti  (minimalni je stupeii -1-)

zména banky vzad

+ zména banky vpred

OTOCNE KOLECKO volba skladby (pokud navolime ¢islo skladby, které jesté neni obsazené,
automaticky se ndm nalistuje dalsi nasledujici obsazené ¢islo)

Funkce hornich tlacitek zleva-
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Automatické piehravani — piehrava skladby bez otaceni kliky (indikace LED)

D Opakovani pouze navolené skladby (indikace LED)
F1 Opakovani pouze navolené banky (indikace LED)
F2 Vypnuti zménénych transpozic (indikace LED)

(Vypinac perkusi, nebo zapnuti mincovniku — pouze u nékterych typt nastroji)

ll’ Funkce ladéni — zméni se nekteré funkce multifunkéniho ovladace (indikace LED)
Po stisku tohoto tlacitka se zméni funkce multifunkéniho ovladace takto:

e Sipky nahoru/doli - zména ladéni v rozsahu -98 az + 98 cent
e tlacitka vlevo/vpravo - zména transpozice v rozsahu -6 az +6 pultoni
e stiedni tlacitko - zahraje krétce ton ladiciho toénu al (pro akustickou

kontrola pti zméné ladéni flasinetu)

/Je-li aktivni funkce ladéni (indikuje kontrolka LED), nelze flasinet vypnout
stiredovym tlacitkem a ani nedojde k jeho automatickému vypnuti. Tuto funkci je
dobré vyuzivat pri pripraveé novych skladeb pri praci s programem Flasipis/

e Zmeéna ladéni je ve flasinetu uchovavana i po jeho vypnuti.

e Transpozice jsou pfifazeny k jednotlivym ¢isliim pisni a jsou uloZeny ve flasinetu, nikoli na
kart€. UloZenou transpozici lze do¢asné vytadit z funkce tlacitkem F2 (u n¢kterych modeli).

¢ FlaSinet si pamatuje kazdou zmé&nu transpozice u jednotlivych pamétovych urovni i po vypnuti,
a to nezavisle na vloZené karté. Smazdni vSech uloZenych transpozic ve vSech trovnich
dosdhneme tak, Ze flaSinet zapneme s vyjmutou micro SD kartou.

PN
==
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KARTA SE SKLADBAMI

e 'V nastroji je instalovana zasuvka MIDI IN pro pfipojeni MIDI kabelu s konektorem DINS (ten je
standardné soucasti sady Flasipis). V programu FlasSipis je potom mozné ptipravovat dalsi
skladby pro flasinety znacky Rohac¢-Juran.

e Micro SD karta s MIDI skladbami je vsunuta do zké stérbiny s jemnou mechanikou. V piipadé
potieby kartu vyjmeme tak, Ze na ni lehce zatla¢ime nehtem, sirkou, nebo za pomoci dfevéného
paratka. Tim se karta ¢astecn€ vysune a snadno ji tak uchopime a vyjmeme z mechaniky. Pfi
opétovné instalaci kartu do Stérbiny lehce zasuneme a néasledné¢ na ni opét zatlacime, ¢imz kartu
v mechanice opét uzamkneme.

e Pridani nové skladby na kartu provadime v programu ,,Flasipis“ v menu ,,Exportovat do
vnitiniho formatu flasinetu .DAT*. Nazev, umisténi a potadi skladby se fidi nazvem ukladané¢ho
souboru takto: prvni je ¢islo ukladané banky (1-9), druhé je ¢islo potadi v bance (1-99) a potom
nasleduje nazev skladby (maximalné 25 znaki) oddéleny tfemi poml¢kami --- .

Ptiklad: chceme na kartu ptidat skladbu s nazvem do banky?2 (seznam 2) do urovnél (¢islo 1).
V programu Flasipis zvolime Exportovat a ulozime skladbu do cilové slozky pod ndzvem:
201---orchestrion-chalupari

NABIJENI

Nastroj je vybaven kvalitnimi akumulatory Li-Ion a automatickou nabijeckou, coZ znamena, ze
je mozné jej dobijet kdykoliv bez ohledu na aktualni stav akumulatoru. Po pfipojeni nabijecky do otvoru
Nabijeni, je stav baterii indikovan kontrolkou na nabijecce (rlizné dle modelu). VétSinou kdyz kontrolka
sviti Cervené, akumulatory se nabiji. Zelena barva indikuje ukonceni nabijeni a udrzovaci rezim.
Flasinet doporucujeme nabijet ve vypnutém stavu, ale hlavni vypina¢ musi byt vzdy v poloze I.

V cerveném plexisklovém ovladacim panelu v pravém hornim rohu (u nékterych modelt nad otvorem
pro nabijeni) je LED indikace stavu akumulétori. Ta za¢ne postupné indikovat snizujici kapacitu
akumulatord zvysujici se frekvenci svételného impulzu. Pokud je stav nabiti akumulatori kriticky a
mohlo by dojit k jejich poskozeni, pfistroj se automaticky vypne.

(Pokud po letech uZivani akumulatory zacnou ztracet kapacitu, coZ pozname postupnym zkracovanim
doby provozu, je vhodné je nechat odborn€ vymeénit)
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VYTVARENI SKLADEB

Vstup MIDI -

ZDE PRIPOJUJEME MIDI KABEL ZE SADY .. FLASIPIS“ A RIDIME SE DLE INSTRUKCI
PRILOZENOHO PROGRAMU.

Pokud nepouzivame sadu Flasipis, miZeme pomoci standardniho MIDI kabelu propojit ndstroj s MIDI
vystupem z PC a vytvorené skladby v riiznych jinych notacnich programech prehravame na rejstiicich
flasinetu dle tohoto seznam kandlu:

Kanal 1 Kryt 8’

Kanal 2 Flétna amabilis 47
Kanal 3 Flétna libezna 2’
Kanal 4 Flétna ticha 4’
Kanal 5 Oktava 2

Kanal 6 Kvinta 2 2/3°
Kanal 7 Kvinta 1 1/3°
Kanal 8 Salmaj 8"

Kanal 9 Salmaj 4"

Od firmware flasinetu 2.0:

Kanal 10 Perkuse (magnety + externi moduly)
Kanal 11 Panova flétna 4’
Kanal 12 Klarinet 8’

Idealni zvukova kombinace flasinetovych rejstiikii je:

Zakladni melodie - Flétna amabilis 4” + Kvinta 1 1/3°
Doprovod - Kryt 8
Solo - Salmaj 8’

(pozn. - je nutné pocitat s tim, Ze pokud na nastroji netoc¢ime klikou anebo neni zapnuta funkce automatické hry, tak se
flasinet po case vypne. Pri praci s PC+ flasinet je vhodné zapnout funkci ,,ladeéni *, pri které se flasinet automaticky nevypina
a miizeme tak nepretrzité s ndstrojem pracovat)

Pred zasahem do originalniho zpracovani dat doporucujeme si obsah SD karty zalohovat. Poradi skladeb se ridi troj
ciselnym ndzvem souboru. Prvni ¢islo (1-9) udava banku, druha dve cisla poradi skladby v bance (01-99) pripadné i nazev
skladby (max.20 znakii) oddélen od cisel tremi ---
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UDRZBA, RADY, TIPY

Drevéna skiinka flaSinetu mize byt povrchové upravend polyuretanovym lakem, pfirodnimi
oleji, Selakovou politurou, nebo vosky. Je proto vhodné nastroj chranit pied destém a nahlymi teplotnimi
rozdily. Podobné¢ jako jinym dfevénym hudebnim néstrojim mu prospiva spis vyssi relativni vlhkost
(50-70 %). Je nutné se vyvarovat i blizkosti topnych téles a horkému suchému prostiedi, zejména pii
skladovani. U skiin€¢k z masivniho dieva by mohly vznikat praskliny a deformace. Voskové povrchy
oSetfujeme tvrdSim kartacem a flanelovym hadtikem, bez pouziti chemickych ptipravkii. Mosazné
lesténé ¢asti miizeme lestit béznymi prostiedky na mosaz (pokud nejsou proti oxidaci osetfené nitridem
titanu). Po Case se miize objevit vrzani kliky — mazani kasmirového pouzdra provadime otvorem nad
hrideli kliky vhodnym mazacim prosttedkem naptiklad ve spreji s trubickou (WD-40), kterou vsuneme
2-3 cm do otvoru a kratkym stiskem aplikujeme velmi malé mnozstvi oleje (po zato€eni klikou aplikaci
oleje zopakujeme). Mliizeme pouzit i olej na Sici stroje, v tom piipadé aplikujeme pouze nékolik kapek.
Pozor na ptfemazani! Pokud aplikujeme moc velké mnozstvi oleje mizeme poskodit opticky snimac
kliky.

Tuhost chodu kliky je mozné nastavit imbusovym kli¢em 4 mm, ktery vloZime do otvoru na
pravé stran¢ skiinky flasSinetu. Ota¢enim doprava chod kliky ptitahujeme, doleva povolujeme.

Pokud nam nejde klika z flaSinetu vySroubovat, ddme ji do horni polohy a rychlym uderem do
rukojeti (smérem vlevo) ji v zavitu povolime. Nebo imbusovym kli¢em silné pfitdhneme pouzdro a
potom kliku vySroubujeme

Po dobu zaruky je neptipustné nastroj rozebirat a manipulovat s jeho vnitfnim zafizenim.

Poskozenim ochranné plomby s firemnim logem zanika zaruka na zafizeni!

chybova hlaseni
e Na displeji se zobrazi E 03 a nastroj se vypne — chybi, nebo je $patné zasunuta pamét'ova SD karta.

e Mize se stat, ze dojde k tiplnému vybiti akumulatorti (napt. dlouhodobym skladovanim). Potom je nutné nechat
pred zapnutim flaSinet plné nabit.

e Elektronické soucastky ve flasinetu maji vestavénou ochranu a mtize tak nastat situace, ze se tzv. néco zakousne,
anebo flasinet neptijde zapnout béznym zplisobem. V tomto piipad¢ flaSinet resetujeme vestavénym posuvnym
hlavnim vypinacem 0-1. Pokud také flasinet nebudeme delsi dobu pouZzivat, pfepneme tento vypina¢ do parkovaci

polohy 0.
V OlOMOUCT  eviiiiiieeiiie ettt eee e e e e e et eeesaeeennnee e (zaruka 24 mésict)
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Parametr Nazev

Hlasitost

Uroveri bast

Uroven vysek

Rozladéni

Zpozdéni po roztoCeni kliky
Vydech po zastaveni kliky
Rychlost otaceni kliky
Automatické vypnuti

NouhwWwNRFHO

Pisknuti pfi posunu pisni,
zapnuti a vypnuti

Rezim tlacitka F2

je-li funkce aktivni, jsou vyrazeny ulozené transpozice

je-li funkce aktivni, Sipky vlevo a vpravo posunuji skladby misto
banky, zpomali se ale reakce (vhodné napf. pro pfipojeni dalkového
ovladani), v tomto rezimu nedojde pri aktivni funkci (F2) k
automatickému vypnuti

pri stisku prehraje automaticky jednu skladbu (vhodné pro
mincovnik)

je-li funkce aktivni, Sipky vlevo a vpravo posunuji skladby misto
banky (u pripojeni na externi tlacitka)

je-li funkce aktivni, vystupy pro magnety (perkuse) budou vyrazeny z

NASTAVENI SERVISNICH PARAMETRU - (pouze pro odborniky)
Servisni nastaveni je vyvolano, pokud budou pri zapinani flasinetu drzena
soutasné Sipka doprava a dold. Na displeji se objevi dvoumistna hodnota
parametru, tecka a pak Cislo parametru (napr. ,50.2" znamena, ze parametr 2 ma
hodnotu 50). Mezi jednotlivymi parametry se pohybujeme pomoci Sipek vlevo a
vpravo, hodnotu parametru ménime koleckem. Nova hodnota parametru je
automaticky ulozena v paméti.

N‘@UI%’&

Vychozi hodnota

35
35
32
3

50
65
50
4

Hodnota automatického vypnuti 0 znamena, Ze k vypnuti nedojde
vibec. Hodnota 1 odpovida vypnuti po 5 minutach, hodnota 9
odpovida 45 minutam.

0
0

Pokud je nastavena funkce automatického vypinani (v servisnim rezimu) a je-li
klika flasinetu po nastavenou dobu (lze nastavit 5 az 45 minut) v klidu, dojde k
automatickému vypnuti. K vypnuti nedojde - hraje-li flaSinet v automatickém
rezimu hry, pokud je aktivni funkce ladéni a také pri parametru 9 nastaveném
na hodnotu 1 (pro dalkové ovladani) a soucasné aktivni funkce F2.
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